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SOLUTIONS DE PRÉCISION POUR L’INDUSTRIE  

ET SPÉCIALISTE ÉLECTROÉROSION  

CATALOGUE     MICROBILLAGE 
Machines électro-érosion, laser et jet d’eau pour vos découpes, perçages et marquages. Equipements, bridages et consommables. 

Machines de microbillage  

Contact 

Web : www.rbsystem.fr 

Tel : +33.(0)4.76.31.72.96  
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Machine compact & machine standard 

BA-700D 

Machine de microbillage compact 

Modèle Surface           

(L*l*H) 

Espace de    

travail           

(L*l*H) 

Source de     

courant 

Pression de 

travail     

(Mpa) 

Débit de 

l’air       

(m3/min) 

BA-600 600*600*1300mm 600*500*600mm 220 V 0.1≈ 0.8  0.6≈0.8  

BA-700 850*1030*1400mm 700*700*700mm 220 V 0.1≈ 0.8  0.6≈1.0  

BA-700D 1450*800*1700mm 700*700*700mm 220 V 0.1≈ 0.8  0.6≈1.0  

Cabine de microbillage standard.  

C e modèle est une cabine de microbillage de type Siphon, avec une 
utilisation automatique du recyclage des matériaux. La porte de la machine 
s’ouvre des deux côtés, pour simplifier son utilisation. Cependant, un plateau 
tournant peut-être ajouter pour traiter des produits plus volumineux. De 
plus, la machine de sablage peut également être équipée d’un 
dépoussiéreur. 

Cabine de microbillage standard avec dépoussiéreur. 

L a machine de microbillage est utilisée pour le nettoyage de surface, elle 
convient pour les petits moules, l’outillage, les pièces en plastique, les pièces 
métalliques, etc… 

Matériaux abrasifs compatibles : Oxyde d’aluminium, billes de verre, 
corindon, supports en résine, support en plastique, grains d’acier, billes 
d’acier, coquille de noix, grenat, etc. 

Modèle Surface           

(L*l*H) 

Espace de     

travail           

(L*l*H) 

Source de     

courant 

Pression 

de travail 

(Mpa) 

Débit de 

l’air       

(m3/min) 

BA-920 950*1150*1520mm 600*500*600mm 220V/380V 0.1≈ 0.8  0.6≈1.2  

BA-920D 1500*850*1700mm 700*700*700mm 220V/380V 0.1≈ 0.8 0.8≈1.2  

BA-1000D 1650*1000*1780mm 700*700*700mm 220V/380V 0.1≈ 0.8  0.8≈1.2  

BA-920D 
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Machine de microbillage cyclonique 

Modèle Surface            

(L*l*H) 

Espace de travail   

(L*l*H) 

Source de courant Pression de l’air  

(bar) 

Débit de l’air 

(m3/min) 

BA-920-1A 1450*800*2500mm 920*760*760mm 380 V 2≈8  0.8≈0.8  

BA-1000D-1A 1700*1400*2600mm 1000*900*800mm 380 V 2≈8  0.8≈1.2  

BA-1200-1A 1800*1200*2700mm 1200*1000*800mm 380 V 4≈8  1.0≈1.2  

BA-1500D-1A 2000*1350*2700mm 1500*1300*900mm 380 V 4≈8  1.0≈1.6  

BA-1500D-1A BA-1000D-1A 

Adoptez le système  de séparation par cyclone !  

A vec la machine de microbillage cyclonique, les abrasifs peuvent 
être recyclés en boucle fermée. De plus, cela est plus facile de 
contrôler le maillage des abrasifs, ce qui peut améliorer l’efficacité de 
son travail. En outre, l’efficacité de fonctionnement du système de 
séparation par cyclone est 1,5 fois supérieur à celle du type Syphon. Cette 
machine permet de réaliser des finitions de cuisson. 

Doté d’un design moderne, la machine de microbillage cyclonique possède 
une épaisseur de 3 mm sur la plaque d’acier. Cette structure forte rend la 
machine plus durable. 

L a machine de microbillage cyclonique est 

généralement utilisée pour les moules, les cadres, les 

pièces métalliques, les surface embuées et les 

traitements de gravure. 

Matériaux abrasifs compatibles : Oxyde 
d’aluminium, carbure de silicium, billes de 
verre, billes de céramique, coquille de noix, 
granule de plastique, billes d’acier, 
grenaille d’acier, etc… 
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Machine de microbillage sous-pression 

Adoptez le système de microbillage sous pression !  

La microbilleuse sous pression pulvérise une grande quantité d’abrasifs 
(pouvant être recyclés), la vitesse est plus rapide et plus stable. Aussi, ce 
système permet de frapper plus à la surface du produit. En effet, elle 
convient très bien pour les surfaces dures. La vanne de sable est spécialement 
conçue, ce qui peut maintenir le réservoir sous pression à un ar stable. Il 
économise la consommation d’air et améliore la qualité du traitement pour une 
meilleure efficacité au travail. Cette machine peut être personnalisée avec option 
divisé ou option tout-en-un. 

Modèle Surface           

(L*l*H) 

Espace de travail   

(L*l*H) 

Source de courant Pression de l’air  

(bar) 

Débit de l’air           

(m3/min) 

BA-920-1A 1450*800*2500mm 920*760*760mm 380 V 2≈8  0.8≈0.8  

BA-1000D-1A 1700*1400*2600mm 1000*900*800mm 380 V 2≈8  0.8≈1.2  

BA-1200-1A 1800*1200*2700mm 1200*1000*800mm 380 V 4≈8  1.0≈1.2  

BA-1500D-1A 2000*1350*2700mm 1500*1300*900mm 380 V 4≈8  1.0≈1.6  

BA-1200PD BA-920P 

L a machine de microbillage sous pression est 
généralement utilisée pour les surfaces de dureté 
élevée ou les produits de traitement difficiles. 

Matériaux abrasifs compatibles : Oxyde 
d’aluminium, carbure de silicium, billes 
de verre, billes de céramique, coquille de 
noix, granule de plastique, billes d’acier, 
grenaille d’acier, etc… 
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Machine de microbillage à plateau tournant  

C ette machine de microbillage est conçue pour les produits 
lourds et larges. La machine est équipée d’un chariot mobile et 
d’un plateau tournant. Les pièces à usiner sont placées sur le plateau 
tournant et sont ensuite poussées à l’intérieur de la machine pour 
commencer le sablage. Ce procédé permet d’économiser de la force et 
d’améliorer l’efficacité du travail. Equipé d’un chariot et d’un plateau 
tournant, cela rend les opérations simples et permet une économie de 
travail dans l’utilisation des produits volumineux et lourds.  De plus, les 
abrasifs peuvent être recyclés. En effet, cette machine peut être ajoutée à un 
réchauffeur de synchronisation pour protéger les abrasifs de l’humidité.  

BA-920TD 

L a machine de microbillage est généralement 
utilisée pour les jantes de voitures, le nettoyage 
des roues, les moules de boîtier d’ordinateur, les 
moules en plastique, etc… La capacité de charge 
des platine est ≤ 150 KG. 

Modèle Surface           

(L*l*H) 

Espace de travail   

(L*l*H) 

Source de courant Pression de l’air 

(Mpa) 

Débit de l’air      

(m3/min) 

BA-920TD 2400*850*1780mm 920*780*760mm 220V/380V 0.2≈0.8  0.6≈1.2  

BA-100TD 2500*950*1780mm 1000*900*760mm 220V/380V 0.2≈0.8  0.8≈1.2  

BA-1200TD 2700*1200*1800mm 1200*1000*800mm 220V/380V 0.2≈0.8  1≈1.2  

BA-1600TD 3000*1400*2700mm 1600*1300*800m 220V/380V 0.5≈0.8  1≈1.5  

Matériaux abrasifs compatibles : Oxyde 
d’aluminium, carbure de silicium, billes de 
verre, billes de céramique, coquille de 
noix, granule de plastique, billes d’acier, 
grenaille d’acier, etc… 

BA-1200TD 
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Pot de sablage portatif et/ou grenaillage 

Modèle Zone de pot                                  

(D) * (H) 

Capacité             

(lb) / (m3) 

Pression de l’air       

(bar) 

Débit de l’air                     

(m3/min) 

BA-400 400*1100mm 220/0.1 4≈7 ≥ 1.5 

BA-500 500*1200mm 400/0.15 4≈8 ≥ 2 

BA-600 600*1300mm 600/0.3 5≈8 ≥2.5 

BA-600-2 600*1550mm 650/0.35 6≈10 3.0≈6 

BA-900-2 900*1850mm 900/1.0 7≈12 3.0≈6 

BA-900 900*1850mm 900/1.0 6≈10 2.0≈5 

BA-900PL 900*2200mm 900/1.0 7≈12 3.0≈6 

BA-600S 600*1400mm 600/0.3 5≈8 ≥2 

BA-500 BA-600 BA-600-2 

La machine permet 
d’éliminer la rouille, 
d’éliminer le phosphore. Enfin, 
c’est une rénovation de 
nettoyage de décape de peinture 
des produits. Elle a pour finalité 
d’augmenter l’adhérence avant la 
pulvérisation de poudre. En outre, il y 
a possibilité de galvanoplastie et de 
prétraitement de pré phosphatation. 

Matériaux abrasifs compatibles : Oxyde 
d’aluminium, carbure de silicium, billes de 
verre, billes de céramique, billes d’acier, 
grenaille d’acier, grains d’acier, etc… 

BA-900 Optez pour la machine de microbillage, donnant un nouveau 
look à vos vieux produits  !  

L e modèle simple d’utilisation, 
comporte une vitesse de sablage rapide 
avec un flux de jet de pulvérisation 
stable. Il y a la possibilité de choix du 
contrôleur manuel et du commutateur.                                                                                                                                                                

De plus, le flux de contrôle peut être 
ajouté à la machine pour aider à 
fabriquer le sable et stopper 
instantanément le dynamitage. La 
machine de microbillage est 
généralement utilisée dans l’industrie 
aérospatiale, les navires, les ponts, les 
automobiles, les matériaux en pierre, le 
bois et les plaques de fer.  
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Applications spéciales 

Modèle Surface                               

(L*l*H) 

Espace de tra-

vail   (L*l*H) 

Pression de l’air       

(bar) 

Débit de l’air                    

(m3/min) 
Source de cou-

rant 

BA-800W 900*1200*1800mm 800*700*700mm 20≈28 30≈120 220V/380V 

BA-1000W 1100*1300*2200mm 1000*800*800mm 20≈35 30≈120 220V/380V 

BA-1000WT 1900*1400*2200mm 1000*950*800mm 20≈35 58≈125 220V/380V 

BA-1200W 1300*1500*2200mm 1200*1000*800m

m 

28≈45 58≈125 220V/380V 

BA-1200WT 2100*1600*2200mm 1200*1100*800m

m 

28≈45 58≈125 220V/380V 

BA-1600WT 24*1750*2400mm 1600*1300*800m

m 

28≈45 58≈125 220V/380V 

BA-1500WT-4 4000*1800*2100mm 800*500*300mm 0.2≈0.8 0.8≈4 380V 

BA-2000WT-6 4200*2400*2500mm 1000*1000*500m

m 

0.2≈0.8 0.8≈6 380V 

BA-2500WT-

12 

6200*2800*2800mm 1200*1000*800m

m 

380V 0.4≈0.8 0.8≈12 

BA-1000TBS-2 1600*1400*2500mm 1000*800*800mm 380V 0.2≈0.8 0.8≈2 

BA-1200TBS-2 1800*1400*2700mm 1200*1000*800m

m 

380V 0.2≈0.8 0.8≈2 

BA61500TA-4 3300*1600*2800mm 1500*1500*1200

mm 

380V 4-8 bar 0.8≈4 

BA-1500WT-

A4 

3300*1600*2800mm 1500*1500*1200

mm 

380V 60≈125 psi 0.8≈4 

BA-1000WT BA-1000TBS-2 BA-1500TA-4 

Sablage humide Sablage avec panier Sablage avec table rotative 
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Applications spéciales 

BA-1200SA-12 BA-1200SA-16 BA-1200SA-14 

BA-1800SA-20 BA-1000R-6 

Modèle Surface                               

(L*l*H) 

Espace de travail   

(L*l*H) 

Source de courant Pression de l’air       

(bar) 

Débit de l’air                    

(m3/min) 

BA-1000R-6 2000*1000*2800mm 760*650mm 380V 0.3≈0.8  1≈6 

BA-1000SA-6 2600*1200*2860mm 1000*800*1000mm 380V 0.2≈0.8  8≈16 

BA-1200SA-12 3200*1500*2860mm 1200*1000*1000mm 380V 0.2≈0.8  10≈18 

BA-1600SA-18 4300*1800*3200mm 1600*1200*1000mm 380V 0.2≈0.8  10≈18 

BA-1800SA-20 4500*2800*3200mm 1600*1300*1200mm 380V 4≈7  20 

BA-1200SA-14 4200*1600*3000mm 1200*1000*1000mm 380V 0≈0.8  0.6≈18 

BA-1600SA-20 3500*2100*3000mm 1200*1200*1000mm 380V 0≈0.8  0.6≈18 
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Applications spéciales 

BA-1000SA-7 BA-1200SA-12 BA-1600SA-10 

BA-1000AR BA-1000A 

Modèle Surface                               

(L*l*H) 

Espace de travail   

(L*l*H) 

Source de courant Pression de l’air       

(bar) 

Débit de l’air                    

(m3/min) 

BA-1000SA-7 2100*1600*2800mm 150*250 380V 0.2≈0.8  5≈16 

BA-1200SA-10 4500*3200*3200mm 150*300 380V 0.3≈0.8  5≈16 

BA-1500SA-18 3000*2100*2800mm 250*350 380V 0.3≈0.8  5≈16 

BA-1000A 1000*1100*1800mm 650*800*660mm 380V - - 

BA-1000AR 1000*1100*1800mm 650*800*660mm 380V - - 
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Pièces de rechange  

Pièce 

Pistolet à eau Pistolet de sablage Equipements 

Calembour humide Vanne à sable  

Gant en tissu Filtration 

Essuie-glace 

10 



 

 www.rbsystem.fr/ - Tél : +33.(0)4.76.31.72.96  - Mail:  rbsystem@rbsystem.fr   

Les différents effets de microbillage  

Microbillage de surface acrylique 

Microbillage de surface en verre 

Microbillage des pièces métalliques  

Œuvre d’art acrylique  

L es produits acryliques sont traités par du blanc alumine, ayant pour finition 
un effet brumeux.  

Semblable aux surfaces en verre, les produits acryliques sont souvent traités par 
le verre, les perles et l’alumine blanche. 

De plus, l’alumine blanche peut également être utilisée pour la sculpture au jet 
de sable, comme granit, pierre, bouteilles, bois, acrylique et autres produits 
gravés. 

 

Effet de la surface du verre 

L es perles de verre sont généralement bonnes, si la surface de la bouteille est 
très brumeuse. Cependant, si la demande est plus élevée, nous pouvons choisir 
le blanc oxyde d’aluminium.  

Si la demande est un produit pas brumeux, avec un besoin de transparence, 
alors il faudra sélectionner les perles de verre. 

Généralement, le sablage des billes de verre est plus « brillant » que l’alumine 
blanche. 

La perle de verre peut également être utilisée pour le sablage de produits 
métalliques. L’utilisation de la surface de projection de billes de verre sera être 
lisse et délicat comme aluminium. En effet c’est un alliage des produits sablage, 
sablage auto-pièces, machine de sablage humide l’utilisation de l’effet de 
projection de billes de verre être meilleur. 

 

Tête de coupe 

L e microbillage des surfaces métallique est généralement effectuer pour 
éliminer l’oxyde et la rouille et pour effectuer l’ébavurage. 

Certains produits seront plaqués avec de l’acier allié maigre après le sablage. 

Certains seront peints après le microbillage, généralement de l’alumine brune et 
de l’alumine blanche sont recommandés (faire des choix en fonction des 
exigences de couleur et du budget). 
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Les différents effets de microbillage  

Machine de microbillage humide 

L a différence entre la  machine  de microbillage humide 
et la machine de microbillage à sec est que le microbillage 
à sec ne convient pas au nettoyage de la graisse et de la 
saleté. La machine de microbillage humide n’a pas de tels 
problèmes. Pour des produits comme la balle de golf, il 
faut éviter le chauffage par sablage, entraînant une 
différence de couleur de la surface du matériau, le 
microbillage humide est plus approprié. La caractéristique 
la plus importante du sablage humide est l’utilisation de la 
matière sable fin, le sable humide à un effet unique, tandis 
que le microbillage à sec a sa limite. Dans général, lorsque 
la taille des particules de sable dépasse 400#, la machine 
de microbillage humide doit être considéré. 

Le microbillage humide est largement utilisé dans le 
nettoyage de matrice de précision, de pièces électroniques, 
segment de piston, pièces d’avion, prétraitement de 
surface du  

placage de titane, etc. 

La machine de microbillage humide peut être utilisé avec 
un abrasif ultrafin, très bon pour les pièces de précision. La 
boue de sablage peut être recyclée avec une faible 
consommation de sable, une buse plus petite usure, pas de 
pollution de la poussière à cause de l’eau et bonne armoire 
en boucle fermée. Opération facile avec une longue durée 
de vie, à faible bruit, nettoyage automatique des vitres. Le 
corps de la machine est en acier inoxydable, (matière) 
durable. Un antirouille peut être ajouté à la boue pour 
empêcher la rouille des pièces en fer. Equipé d’une lampe 
de type étanche et antipoussière. Peut être équipé d’un 
pistolet de nettoyage, nettoyage de la surface des pièces 
pour réduire l’eau et déchets abrasifs. 

 

 

 

Microbillage à sec VS Microbillage humide  

Microbillage humide  

L e microbillage humide est également 
appelé sablage à l’eau, sablage à la 
vapeur, etc. 

 

Le microbillage humide est de plus en 
plus utilisé en Europe et en Amérique, 
en Australie, etc. De plus en plus 
d’entreprise choisissent le sablage 
humide car il est plus environnemental. 
Même si le prix de la machine est plus 
élevé, la consommation d’abrasifs est 
beaucoup plus faible, par conséquent, il 
économise les abrasifs et améliore 
l’efficacité du travail.  

Avant Après 
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Abrasifs 

Billes de verre Carbure de silicium noir  

Coquille de noix Abrasif en plastique Polymère plastique  Carbure de silicium vert 

Bicarbonate de soude Alumine rose Grenat Sable de silice 

Grenaille en acier allié Grain d’acier 

Coup de fil d’aluminium Fil d’acier coupé 

Coups d’acier 

Grenaille de cuivre Grenaille en acier 

Oxyde d’aluminium blanc Oxyde d’aluminium marron 

Sable céramique 
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Adresse 

81 Avenue Louis Blériot; ZAC Grenoble Air Parc;                                

FR-38590 St Etienne De St Geoirs 

Web : www.rbsystem.fr 

Tel : +33.(0)4.76.31.72.96  

Email : rbsystem@rbsystem.fr  


